[image: C:\Users\Baiba.Norberte\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\EUSBSR Flagship label cmyk.png][image: C:\Users\Baiba.Norberte\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\IBSR_logo_EUflag_transpA_2400px.png]EFFECT4buildings 

 

[bookmark: _GoBack]Checklista för servicetjänster 
av kylsystem i fastigheter
	

Anläggning: ______________________________________________ Datum: ____________

Adress/fastighet: _______________________________________ Märkning: ____________

Köldmedie:_____________________________Mängd:______________________________

Försörjning (rum, ventilationsaggregat, kylbafflar):

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

[bookmark: _Hlk11410155]GRUNDDATA
	Börvärde för kyla
	

	Ev avtalad höjning av temperatur natt och helg
	

	Pumpstopp baseras på 3-dygnsmedeltemperatur vid, oC
	

	Riktvärde för temperaturdifferens, T vid kyla, oC (ex > 8 oC)
	



KONTROLLRAPPORT
	Kontrollera börvärden 

	

	Kontrollera att pumpstoppen fungerar och vid rätt temperatur
	

	Kontrollera att “pumpmotioneringen” fungerar
	

	Kontrollera att daggpunktsreglering (kylbafflar) fungerar
	

	Kontrollera att kyldrift blockeras vid nattkylning med ventilation
	


KONTROLLRAPPORT FÖR ANLÄGGNINGAR ÖVER 3 KG KÖLDMEDIA
För anläggningar med mer än 3 kg köldmedia skall årlig kontroll utföras som journalförs enligt Svenska Kyl- och Värmepumpsföreningens rekommendationer, t ex i Journalpärm. 
Kontroll senast genomförd (om utförd av annan entreprenör):______________________

Rapport nummer:______________________________

Noteringar i rapport: (Godkänd, läckage, försmutsning, mm) ________________________

_________________________________________________________________________________
Vid servicebesök skall alltid även SWEDACs kontrollrapport, ”Kontrollrapport vid ”kontroll för läckage” av kyl-/värmepumputrustningar med HCFC/HFC-köldmedier enligt SFS 2007:846” ifyllas och en kopia lämnas till kunden.

KONTROLLRAPPORT FÖR ANLÄGGNINGAR UNDER 3 KG KÖLDMEDIA
För anläggningar med mindre än 3 kg köldmedia skall årlig kontroll utföras som journalförs enligt Svenska Kyl- och Värmepumpsföreningens rekommendationer, t ex i Journalpärm. 
Kontroll senast genomförd (om utförd av annan entreprenör):______________________

Rapport nummer:______________________________

Noteringar i rapport: (Godkänd, läckage, försmutsning, mm) ________________________

_________________________________________________________________________________

GENERELLT
Vad styr kylmaskinen? (Extern styrning ex vent, rumstermostat eller egen styrning)

Förslag till åtgärder: __________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Övrigt

Förslag till åtgärder: __________________________________________________________
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Kontrollrapport vid “kontroll fér ldckage” av kyl-lvarmepump-
utrustningar med HCFC/HFC- kéldmedier enligt SFS 2007:846

Periodiserad Uppfoljande
Rapporten avser lacksokning vid: [ installation [_] UnderhallService wntiel [ tscksskning

Operatdr: Tel Fax

Utdelningsadress: — Kontaktperson
Postnr ort

Placering av Aggregat/Anlaggning (bestksadress)

OPERATOR

Fastighetsbeteckning: ____ Organisationsnummer:

Galler aggregat: Keldmedium, Typ: Mangd: (kg)

IDENTIFIERING

AGGREGAT

|| Flera aggregat, se bifogad aggregatforteckning.

Fordonets chassient. / reg .

WOBILA

Fartygsnamn / Signalbokstaver:

Kontrolmetod enligt (EG) férordning nr. 1516/2007
1. Tagit del av ulrustningens registerféring |
2. Licksskning av hela systemet

Direkt metod [ | Indirekt metod |

PERIODISERAD
KONTROLL FOR LACKAGE | AGGREGAT

Utrustningen &r kontrollerad och tét och registerféringen ar uppdaterad: [ JJa [ |nej

[ Uppfoliande kontroll ska ske inom 1 ménad

Kontrolimetod enligt (EG) férordning nr. 1516/2007
1. Tagit del av utrustningens registerforing [ |
2. Licksokning av lickstalle inkl. nrliggande omraden

Direkt metod [
Utrustningen &r kontrollerad och tit och registerféringen ar uppdaterad: [ | Ja [ ] Nej

UPPFOLJANDE

KONTROLL.

Kontrolimetod enligt (EG) férordning nr. 1516/2007
1. Tagitdel avatt utrustningens registerforing ar upprattad []
2. Lacksokning av hela systemet

Direktmetod ] Indirekt metod []

Utrustningen ar kontrollerad och tit: [ | Ja [ Nej

KONTROLL VID
INSTALLATION

Kontrolimetod enligt (EG) férordning nr. 1516/2007
1. Tagitdol av utrustningens registerforing [ ]
2. Lacksokning av ingrepps-reparationsstalle
Direkt metod [ ]
Utrustningen ér kontrollerad och tat och registerforingen r uppdaterad: [ ] Ja [] Nej

ACKREDITERAT KONTROLLORGAN

KONTROLL
VID INGREPP

[] Uppfoljande kontroll ska ske inom 1 ménad (galler vid utrustning =3 kg)

Noteringar (obligatoriskt om utrustningen inte uppfyller krav):

AN

Kontroll utférd av. Kontrolidatum:

Namn. (arima/dag)

Namnfortydiigande: Elektronisk signatur:

UNDERSKRIFT
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